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Постановка

Провести численное моделирование трансзвукового турбулентного обтекания 
воздушным потоком осесимметричного тела. Граничные условия задать следующие: 
входного и выходного потока, условие симметрии (при необходимости). На поверхности 
тела – условия прилипания. На поверхности модели также задать условия 
теплоизолированной стенки. 

Параметры набегающего потока

Геометрические размеры осесимметричного тела
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Построение геометрии

С помощью инструментов «Создание вершин» и «Создание рёбер» был создан эскиз 
осесимметричного тела и границы расчетной области.
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Построение геометрии

Вращением кривых были созданы грани – границы осесимметричного тела и расчетной 
области.
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Построение геометрии

Вращением кривых были созданы грани – границы осесимметричного тела и расчетной 
области.
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Построение геометрии

Удалены лишние ребра.
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Построение геометрии

Для создания замкнутой области был использован инструмент «Создание грани» по 
рёбрам
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Построение геометрии

Результат замыкания объемной расчетной области гранями 
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Построение геометрии

Удаление грани в центре осесимметричного тела
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Построение геометрии

Удаление грани в центре осесимметричного тела
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Построение геометрии

Построение топологии и диагностика модели
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Построение геометрии

Геометрия для 1-ого варианта
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Построение геометрии

Геометрия для 2-ого вариантаГеометрия для 1-ого варианта
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Построение дискретной модели

Объединение границ с одинаковыми граничными условиями
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Построение дискретной модели

Параметры сетки на границе симметрии
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Построение дискретной модели

Копирование параметров с одной границы на другие
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Построение дискретной модели

Параметры на осесимметричном теле
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Построение дискретной модели

Параметры на поверхности параболоида (1 вариант)
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Построение дискретной модели

Параметры на поверхности параболоида (2 вариант)
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Построение дискретной модели

Параметры на границах симметрии
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Построение дискретной модели

Параметры на границе выхода потока
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Построение дискретной модели

Параметры пограничного слоя «Затупление» острых углов на модели
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Построение дискретной модели

Сетка пограничного слоя

2 вариант1 вариант
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Построение дискретной модели

Результат построения сетки (1 вариант)
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Построение дискретной модели

Результат построения сетки (1 вариант)
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Построение дискретной модели

Результат построения сетки (2 вариант)
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Построение дискретной модели

Результат построения сетки (2 вариант)
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Подготовка расчетной модели

Параметры расчетной модели 
2 вариант1 вариант

Параметры воздуха (по умолчанию)
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Подготовка расчетной модели

Параметры расчетной модели 
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Обработка и визуализация результатов

Параметр y+ на поверхности осесимметричного тела (1 вариант)
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Параметр y+ на поверхности осесимметричного тела (2 вариант)

Обработка и визуализация результатов
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Давление на поверхности осесимметричного тела (1 вариант)

Обработка и визуализация результатов
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Давление на поверхности осесимметричного тела (2 вариант)

Обработка и визуализация результатов



34

В модуле построцессинга были построены сечения по плоскостям симметрии

Обработка и визуализация результатов
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Обработка и визуализация результатов
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Обработка и визуализация результатов



37

Обработка и визуализация результатов
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Распределение коэффициента давления в 
окрестности и на поверхности тела 
конфигурации SOCBT, M = 1.2, угол атаки 10 град.

Обработка и визуализация результатов
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Обработка и визуализация результатов
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Обработка и визуализация результатов
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Сравнение результатов с 
экспериментальными данными
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Сравнение результатов с 
экспериментальными данными



Спасибо за внимание!




